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Aaronia AG. Corporate Information

• 法人名称 :AARONIA AG. (アーロニア アーゲー）
• 設立年 ：2003年
• 住所 ：Kauthenbergstr, 14, DE-54597 Strickscheid Germany

• 代表者 : Thorsten Chimielus (創設者、CEO)

• 従業員数：製造を除いて約50名 (AARTOS部門）
• 主力製品：各種アンテナ、電波関連試験装置、スペクトルアナライザー(SPECTRAN V.5)、

ドローン探知システム,ジャミング装置、その他関連ハードウェア、ソフトウェア
(各種アンテナ、スペクトルアナライザー、試験装置に関しては国内に代理店多数あり）
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Pilot Products

ドローン探知システム

・完全自動化システム

・一体型ソリューション

・別販売ジャミングモジュール

・15km以上のレンジ

・モバイルおよび固定型バージョン

スペクラムアナライザー

・リアルタイムアナライザー

・小型、アウトドアなど各種

・9kHz~20GHz 175MHz RTBW

・20GHzを20msでスイープ

・最大20GHzまでのUWB

アンテナ

・様々な選択が可能

・LogPer、Horn、Isotropicなど

・1Hz~40GHzの幅広いレンジ

・Pre-complianceのための探査

・高い費用効率

シールディング

・マグネチックとエレクトロニクス

・最大100dBまでのシールディング

・衣服用材料

・建造物用材料

・容易な使用方法

国内に多数代理店あり当社総代理店

既にAARTOS心臓部を国内ビジネス展開しているため、品質、性能面で安心
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Organization Chart



6

AARTOS Clients list (Partial)

リスト内顧客名は開示許可を受けている部分的な顧客
のみになります。



AARTOSにおけるメインプロダクトの一部



8

DDS-X7-19 & DDS-X9-10Rx

DDS-X7

探知レンジ：2km~5km

受信機数:2機搭載(通常）
サーチ受信機：1機搭載(20MHz～6GHz)

トラッキング受信機：1機搭載(20MHz～6GHz)

同時に探知できるドローンの周波数は1種類
（例えば、2.5GHz)

「サーチ受信機」：ドローンの周波数を常にスキャンする。ドローンが探知された時に2機目の受信機にシグナルを伝達する役割
「トラッキング受信機」：サーチ受信機から、シグナルを受信し、このシグナルにより与えられる周波数のみにに固定してドローンの
トラッキングをする役割 (例えば、2.5GHz)

DDS-X9

探知レンジ：5km~14km 

受信機数:標準4機搭載から無制限
サーチ受信機：2機搭載(20MHz～6GHz)

トラッキング受信機：2機搭載(20MHz～6GHz)

同時に探知できるドローンの周波数は2種類
(例えば、2.5GHzと5.8GHz)

DDS-RECV

1機の内蔵受信機に付加して、同時に探知できるドローンの周波数と周
波数の幅を増加させる役割(5kHz～20GHz)。サーチ受信機とトラッキ

ング受信機にそれぞれ1機づつで1セット2機必要。

同時に探知できるドローンの周波数を増加し、探知周波数の幅を拡張したい時はDDS-RECV(Option)を追加
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AARTOS G.6
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2D/3D View

DDS-PC

Multi-Frequency 3D Direction Finding

Receiver Stitching
Detection Accuracy Display

AI-based camera tracking

Spectrum Analysis in 3D

視覚化系 演算系 追跡カメラ制御系

DDS-PC (8基までのDDS-X7もしくはDDS-X9の制御・視覚化等が可能）。高性能 4k Dual Screen PC 

(Intel Core i7)。RTSA Suite Software PRO (視覚化、演算、追跡カメラ制御などを実施）プレインス
トール済み。特にスペクトル解析は同社開発・特許保有の世界最高速SPECTRAN V.5(リアルタイム稼動、
ノイズレベル-170dBm/Hz)が搭載。

RTSA Suite Software PROの機能の一部




















